
CATÁLOGO RUBY 



Gama RUBY. 

NO ES NECESARIA LA INSTALACIÓN O 
CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE HUMO, 
ESTUFAS LISTAS PARA UTILIZAR. 

EL CALOR DE 
HOGAR CON 
EMISIONES 
LIMPIAS

ESTUFAS 
DE BIOETANOL

DISEÑO Y CALIDAD
MADE IN ITALY



1

ETHALINE

ETHALINE ENVASE
1 L - 2 L 

CALIDAD

Ethaline Perfume 

Ethaline Perfume es 

COMBUSTIBLE LÍQUIDO
BIOETANOL CON LIMÓN
ETHALINE PERFUME
PARA LA UTILIZACIÓN EN 
BIOCHIMENEAS
EN AMBIENTES DE EXTERIOR

MANTIENE ALEJADO MOSQUITOS E INSECTOS

EL BIOETANOL ETHALINE

perfume



ESTUFA DE BIOETANOL MINI RUBY

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA  EN16647:2016

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2300 W
3

2 años

2

RILEVATORE C0/02

POTENZA

SENSORE  C0/02
INFRAROSSI

DISPOSITIVO
AIR SENSOR

W 2300

SIN
• INSTALACIÓN

• CONDUCTO DE EVACUA-        

   CIÓN DE HUMO

• CONEXIÓN ELÉCTRICA



ESTUFA DE BIOETANOL RUBY MINI SMART

3

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

2300 W
3

2 años

RILEVATORE C0/02

POTENZA

SENSORE  C0/02
INFRAROSSI

DISPOSITIVO
AIR SENSOR

W 2300

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA  EN16647:2016

Nuevo modelo

SIN
• INSTALACIÓN

• CONDUCTO DE EVACUA-        

   CIÓN DE HUMO

• CONEXIÓN ELÉCTRICA



4

ESTUFA DE BIOETANOL CON VENTILACIÓN RUBY SMART

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2300 W
3

2 años

RILEVATORE C0/02

POTENZA

SENSORE  C0/02
INFRAROSSI

DISPOSITIVO
AIR SENSOR

W 2300

SIN
• INSTALACIÓN

• CONDUCTO DE EVACUA-        

   CIÓN DE HUMO



5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3000 W
3

2 años

ESTUFA DE BIOETANOL CON VENTILACIÓN RUBY ELEGANCE

RILEVATORE C0/02

POTENZA

SENSORE  C0/02
INFRAROSSI

DISPOSITIVO
AIR SENSOR

W 3000

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016

nuevo diseño

PERMITE EL ENCENDIDO, APAGADO Y LA REGULACIÓN 
DE LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR.

SIN
• INSTALACIÓN

• CONDUCTO DE EVACUA-        

   CIÓN DE HUMO



6

ESTUFA DE BIOETANOL ELÉCTRICA RUBY COMPACT

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016

PLUS

 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

max 4000 W
2 3

2 años

nuevo modelo

RILEVATORE C0/02

POTENZA

SENSORE  C0/02
INFRAROSSI

DISPOSITIVO
AIR SENSOR

W 4000

PERMITE EL ENCENDIDO, EL APAGADO Y LA REGULACIÓN DE LA 
POTENCIA O DE LA TEMPERATURA.

SIN
• INSTALACIÓN

• CONDUCTO DE EVACUA-        

   CIÓN DE HUMO



7

ESTUFA DE BIOETANOL RUBY
m

m
 7

50

mm 450
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3000 W
3

2 años

RILEVATORE C0/02

POTENZA

SENSORE  C0/02
INFRAROSSI

DISPOSITIVO
AIR SENSOR

W 3000

SIN
• INSTALACIÓN

• CONDUCTO DE EVACUA-        

   CIÓN DE HUMO

• CONEXIÓN ELÉCTRICA



8

ESTUFA DE BIOETANOL CON VENTILACIÓN RUBY TX 325

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

3200 W
3

2 años

RILEVATORE C0/02

POTENZA

SENSORE  C0/02
INFRAROSSI

DISPOSITIVO
AIR SENSOR

W 3200

SIN
• INSTALACIÓN

• CONDUCTO DE EVACUA-        

   CIÓN DE HUMO

SIN
• INSTALACIÓN

• CONDUCTO DE EVACUA-        

   CIÓN DE HUMO



9

ESTUFA DE BIOETANOL CON VENTILACIÓN RUBY TX 340

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3400 W
3

2 años

PERMITE LA REGULACIÓN DE LA 
VELOCIDAD DEL VENTILADOR.

RILEVATORE C0/02

POTENZA

SENSORE  C0/02
INFRAROSSI

DISPOSITIVO
AIR SENSOR

W 3400

SIN
• INSTALACIÓN

• CONDUCTO DE EVACUA-        

   CIÓN DE HUMO



ESTUFA DE BIOETANOL CON VENTILACIÓN RUBY UNIKA

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3000 W
3

2 años

m
m

 7
50

mm 450
RILEVATORE C0/02

POTENZA

SENSORE  C0/02
INFRAROSSI

DISPOSITIVO
AIR SENSOR

W 3000

10

SIN
• INSTALACIÓN

• CONDUCTO DE EVACUA-        

   CIÓN DE HUMO



11



EL CALOR 
DEL HOGAR 
CON ENERGÍA 
LIMPIA

SIN CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE HUMO
SIN CONEXIÓN ELÉCTRICA

MOBILIARIO CON SISTEMA
DE BIOETANOL DISEÑO Y CALIDAD 

MADE IN ITALY





14

BIOCHIMENEAS 

CHIMENEAS
DE BIOETANOL

DISEÑO Y CALIDAD 
MADE IN ITALY

ELEGANCIA Y 
REFINAMIENTO.



15

BIOCHIMENEAS DE DECORACIÓN

FIJACIÓN EN LA PARED

ASOLO

TREVISO

VERONA

NUEVO 
QUEMADOR 
REGULABLE

ENCENDEDOR

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



BIOCHIMENEA DE MESA TORCELLO

16

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

mm 106

m
m

 2
06



BIOCHIMENEA DE MESA GIGLIO

 

17

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

mm 136

m
m

 2
04



BIOCHIMENEA DE MESA SORRENTO

m
m

 3
00

mm 150

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

18

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

19

BIOCHIMENEA DE MESA CAPRI

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

mm 193mm 120

m
m

 2
08



BIOCHIMENEA DE MESA PALINURO

20

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 añosmm 160

m
m

 2
67

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



21

BIOCHIMENEA DE MESA SATURNIA

mm 145

m
m

 2
75

mm 215

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



BIOCHIMENEA DE MESA RIMINI

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016

22



BIOCHIMENEA DE MESA AOSTA

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

m
m

 3
50

mm 180

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016

23



2424

BIOCHIMENEA DE MESA BOLZANO

m
m

 2
80

mm 350mm 120

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



25

BIOCHIMENEA DE MESA CAGLIARI

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años
TF-21TF-21

m
m

 2
50

mm 350mm 235

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



26

mm 165

AF-22-3

m
m

 2
40

mm 400

BIOCHIMENEA DE MESA CREMONA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



27

BIOCHIMENEA DE MESA SIENA

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

m
m

 2
70

mm Ø 200



28

BIOCHIMENEA DE MESA  POSITANO

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

m
m

 3
00

mm 300

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



29

BIOCHIMENEA DE MESA ISQUIA

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

mm 397 mm 160

m
m

 3
50

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



30

m
m

 3
80

mm Ø 205

BIOCHIMENEA DE MESA TURÍN

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años



31

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASTF-47R

m
m

 2
80

mm 350

TF-47R
mm 120

BIOCHIMENEA DE MESA GUBBIO

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años



32

m
m

 4
50

mm 200 mm 380

BIOCHIMENEA DE MESA IMPERIA

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años



33

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

m
m

 3
55

mm 200 mm 215

BIOCHIMENEA DE MESA SAVONA

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años



mm 200mm 400

m
m

 4
00

BIOCHIMENEA DE MESA ASTI

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016

34



35

2 años

BIOCHIMENEA DE MESA ERACLEA

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

mm 202mm 550

m
m

 2
30

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



BIOCHIMENEA DE MESA ANCONA

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

TD-1M

m
m

 3
00

mm 500

TD-1M

mm 200

36

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

37

m
m

 3
20

mm 240 mm 480

BIOCHIMENEA DE SUELO LATINA

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



BIOCHIMENEA DE MESA AMALFI

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

m
m

 3
05

mm 150

38

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



39

BIOCHIMENEA DE MESA ELBA

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

m
m

 3
05

mm 150

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



BIOCHIMENEA DE MESA MANTOVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

m
m

 3
50

mm 600mm 200

40

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



2 años

41

BIOCHIMENEA DE MESA MAROSTICA

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

mm 230mm 420

m
m

 4
20

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



42

BIOCHIMENEA DE MESA VOLTERRA

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

m
m

 3
70

mm 300

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



43

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BIOCHIMENEA DE MESA MODENA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

m
m

 3
50

mm 200 mm 600

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



44

m
m

 6
00

mm 400mm 280

BIOCHIMENEA DE PARED SOAVE

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años



45

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BIOCHIMENEA DE MESA MERANO

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

mm 300

m
m

 4
90

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



46

BIOCHIMENEA DE MESA MURANO

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

m
m

 4
00

mm 230

DE ACUERDO CON LA NORMATIV EN16647:2016



47

2 años

mm 420 mm 227

m
m

 6
88

BIOCHIMENEA DE SUELO PISA

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



48

NX-003

m
m

 3
00

mm 755mm 250

BIOCHIMENEA DE SUELO TRENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



49

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BIOCHIMENEA DE SUELO BOLONIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años
NX-001

m
m

 5
20

mm 640
NX-001

mm 230

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



50

BIOCHIMENEA  EMPOTRADA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

m
m

 6
25

mm 600

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



51

BIOCHIMENEA DE SUELO IMOLA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

mm 600mm 200

m
m

 4
70

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



52

BIOCHIMENEA DE SUELO CAORLE

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

m
m

 1
20

0

Ø mm 600

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



53

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BIOCHIMENEA DE SUELO VENECIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

Q5Q5

m
m

 7
80

mm 500mm 240

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



54

BIOCHIMENEA DE SUELO VIAREGGIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

m
m

 4
50

mm 850mm 310



55

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BIOCHIMENEA DE SUELO ASIAGO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

m
m

 6
00

mm 320 mm 800

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



56

BIOCHIMENEA DE SUELO GALLIPOLI

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

m
m

 8
80

Ø mm 340

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



57

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BIOCHIMENEA DE SUELO CORTINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

m
m

 9
50

mm 450 mm 450

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



58

BIOCHIMENEA DE SUELO OTRANTO

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

m
m

 1
20

0

m
m

 3
00

mm 350

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



59

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BIOCHIMENEA DE PARED  ALLEGHE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

m
m

 8
00

mm 470mm 205

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



60

BIOCHIMENEA DE SUELO GÉNOVA

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

A3

m
m

 9
00

mm 450
A3

m
m

 1
35

0

mm 120



61

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BIOCHIMENEA DE SUELO ROMA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 añosAF-27AF-27

m
m

 6
25

mm 1000mm 300

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



62

BIOCHIMENEA DE SUELO LIVIGNO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

m
m

 1
50

0

mm 400 mm 400

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



63

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BIOCHIMENEA DE SUELO TRIESTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

TF-07

TF-07

m
m

 3
50

mm 1130

mm 450



64

m
m

 9
00

mm 970mm 260

BIOCHIMENEA DE SUELO CUNEO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



65

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BIOCHIMENEA DE SUELO TAORMINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

m
m

 3
50

mm 1300mm 350



66

BIOCHIMENEA DE SUELO MILANO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

m
m

 1
12

0

mm 400 mm 1120

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



67

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BIOCHIMENEA DE SUELO SANREMO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años
ELITEELITE

m
m

 1
10

0

mm 950mm 400

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



68

BIOCHIMENEA DE SUELO PANAREA

 

2 años

m
m

 4
10

mm 950

mm 590

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EN16647:2016



69

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 años

CALENTADOR DE PLATOS HOT POT



70

ACCESORIOS PARA ESTUFAS Y MOBILIARIO

RECIPIENTE REDONDO  
(LATA) CAPA ÚNICA

RECIPIENTE REDONDO 
CAPA ÚNICA

Artículo Capacidad Dim. Ø x H Artículo  Capacidad Dim. Ø x H

QUEMADOR INTEGRABLE  
CON RECIPIENTE REBOSADERO
Artículo  Capacidad Dim. L x P x H

QUEMADOR INTEGRABLE 
DE DOBLE CAPA
Artículo Capacidad Dim. L x P x H



71

COMBUSTIBLE LÍQUIDO 
BIOETANOL ETHALINE

COMBUSTIBLE LÍQUIDO BIOETANOL CON 
AROMA LIMÓN ETHALINE PERFUME 
PARA BIOCHIMENEAS DE EXTERIOR

BOMBA MANUAL BOMBA ELÉCTRICA

.

ENCENDEDOR DE GAS

 

 

Envase 1 L

Envase 1 L - 2 L 

9 TRONCOS DE CERÁMICA 
(SURTIDO VARIADO)

5 TRONCOS DE 
CERÁMICA (GRANDE)

24 PIEZAS DE 
GRAVA BLANCA

24 PIEZAS DE 
GRAVA GRIS

DE BIOETANOL

WP12

WP18

perfume







www.lineaplus.eu

Línea Plus Essege, S.L.U.

Arkotz Kalea 1 · Pol. Lanbarren

20180 Oiartzun · Gipuzkoa

Spain

Tel.: 943 493 555

Fax: 943 493 888

lineaplus@lineaplus.eu


