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FDI 93, 123, 183, 243

805 x 285 x 194 805 x 285 x 194

Kilofrigorías - kilocalorías/hora

SEER/SCOP

Refrigerante

Voltaje y frecuencia

Rango de potencia frio/calor

Intensidad máxima (A)

Caudal de aire (m³/hora)

EAN CODE U.I.

Unidad interna (código)

Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)

Dimensiones: ancho x profundidad x alto (mm)

2250 / 2500 3000 / 3250

A++ / A++ A++ / A++

6,2 / 4,9 6,1 / 4,6

R32 R32

220-240 ~ 50 Hz 220-240 ~ 50 Hz

100-1240 / 120-1200 130-1580 / 100-1680

10 10

466 / 360 / 235 534 / 404 / 305

8436044538155 8436044538179

17235 17237

7,6 / 9,7 7,6 / 9,7

22 / 52 24 / 52

8436044538148 8436044538162

17234 17236

22,8 / 25,2 22,8 / 25,2

60 64

6,35 / 1/4” 6,35 / 1/4”

9,52 / 3/8” 9,52 / 3/8”

Frío -15 a 50°
Calor -15 a 30°

Frío -15 a 50°
Calor -15 a 30°

720 x 270 x 495 720 x 270 x 495

Peso Neto/Bruto (kg)

Peso Neto/Bruto (kg)

Nivel de ruído (db) min/max

Nivel de ruído (db) min/max

EAN CODE U.E.

Unidad externa (código)

Diámetro tubos líquido mm/pulg.

Diámetro tubos gas mm/pulg

Rango de funcionamiento °C

Clase de energía frío/calor

Kilofrigorías - quilocalorias/hora

Resfriamento

Tensão e frequência

Potência frío/calor

Corrente máxima (A)

Fluxo de ar (m³/h)

Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)

Dimensões: largura x profundidade x altura (mm)

Net/Peso Bruto (kg)

Net/Peso Bruto (kg)

Nivel de ruido (db) min/max

Nivel de ruido (db) min/max

Diâmetro tubos de líquido mm/pulg.

Diâmetro tubos de gas mm/pulg.

Faixa de operação °C

Classe de energia

DATOS TÉCNICOS

Modelo: FDI 93 FDI 123

Smart Kit incluido para control vía app
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Aire acondicionado split con bomba de calor

Ar condicionado split com bomba calor

957 x 302 x 213

Kilofrigorías - kilocalorías/hora

SEER/SCOP

Refrigerante

Voltaje y frecuencia

Rango de potencia frio/calor

Intensidad máxima (A)

Caudal de aire (m³/hora)

EAN CODE U.I.

Unidad interna (código)

Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)

Dimensiones: ancho x profundidad x alto (mm)

4500/4750

A++ / A++

7,1 / 5,2

R32

220-240 ~ 50 Hz

140-2360 / 200-2410

13,5

840 / 680 / 540

8436044538193

17239

11 /13

26,5 / 55

8436044538186

17238

34 / 36,7

61

6,35 / 1/4”

12,7 / 1/2”

Frío -15 a 50°
Calor -15 a 30°

800 x 333 x 554

Peso Neto/Bruto (kg)

Peso Neto/Bruto (kg)

Nivel de ruído (db) min/max

Nivel de ruído (db) min/max

EAN CODE U.E.

Unidad externa (código)

Diámetro tubos líquido mm/pulg.

Diámetro tubos gas mm/pulg

Rango de funcionamiento °C

Clase de energía frío/calor

Kilofrigorías - quilocalorias/hora

Resfriamento

Tensão e frequência

Potência frío/calor

Corrente máxima (A)

Fluxo de ar (m³/h)

Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)

Dimensões: largura x profundidade x altura (mm)

Net/Peso Bruto (kg)

Net/Peso Bruto (kg)

Nivel de ruido (db) min/max

Nivel de ruido (db) min/max

Diâmetro tubos de líquido mm/pulg.

Diâmetro tubos de gas mm/pulg.

Faixa de operação °C

Classe de energia

DATOS TÉCNICOS

Modelo: FDI 183 FDI 243

1040 x 327 x 220

6000/6250

A++ / A++

6,1 / 5

R32

220-240 ~ 50 Hz

160-2960 / 260-3140

17,5

980 / 817 / 662

8436044538216

17241

12,3 / 15,8

301 / 59

8436044538209

17240

51,5 / 54,5

67

9,52 / 3/8”

15,9 / 5/8”

Frío -15 a 50°
Calor -15 a 30°

845 x 363 x 702
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FDI 94

Smart Kit compatible para control vía app
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715 x 285 x 194

Kilofrigorías - kilocalorías/hora

SEER/SCOP

Refrigerante

Voltaje y frecuencia

Rango de potencia frio/calor

Intensidad máxima (A)

Caudal de aire (m³/hora)

EAN CODE U.I.

Unidad interna (código)

Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)

Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)

2250 / 2500

A++ / A++

6,1 / 4,9

R410A

220-240 ~ 50 Hz

100-1240 / 120-1200

9,5

420 / 320 / 270

8436044539527

17715

6,8 / 8,9

23 / 53

8436044539510

17414

25,2 / 27,4

61

6,35 / 1/4”

9,52 / 3/8”

Frío -15° a 50°
Calor -15° a 30°

770 x 555 x 300

Peso Neto/Bruto (kg)

Peso Neto/Bruto (kg)

Nivel de ruído (db) min/max

Nivel de ruído (db) max

EAN CODE U.E.

Unidad externa (código)

Diámetro tubos líquido mm/pulg.

Diámetro tubos gas mm/pulg

Rango de funcionamiento °C

Clase de energía frío/calor

Kilofrigorías - quilocalorias/hora

Resfriamento

Tensão e frequência

Potência frío/calor

Corrente máxima (A)

Fluxo de ar (m³/h)

Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)

Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)

Net/Peso Bruto (kg)

Net/Peso Bruto (kg)

Nivel de ruido (db) min/max

Nivel de ruido (db) max

Diâmetro tubos de líquido mm/pulg.

Diâmetro tubos de gas mm/pulg.

Faixa de operação °C

Classe de energia

DATOS TÉCNICOS

Modelo: FDI 94

Aire acondicionado split con bomba de calor

Ar condicionado split com bomba calor
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Aire acondicionado cassette type INVERTER con bomba de calor
INVERTER cassette ar condicionado com bomba de calor

570 x 260 x 570

647 x 50 x 647

Kilofrigorías - kilocalorías/hora

Potencia Máxima (W)

Refrigerante

Voltaje y frecuencia

Intensidad máxima (A)

Caudal de aire (m³/hora)

EAN CODE U.I. EAN CODE U.I.

Unidad interna (código)

Dimensiones mm: ancho x alto x profundidad CUERPO

Dimensiones mm: ancho x alto x profundidad PANEL

Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)

3000 / 3500

A++ / A++

R410A

220-240 ~ 50 Hz

9

1900

650 / 530 / 260

8436044532795

16624

16 / 9

2,5 / 4,5

34 / 58

8436044532788

16623

33,8 / 36,6

62

6,35 / 1/4”

9,52 / 3/8”

810 x 558 x 310

Peso Neto/Bruto (kg)

Peso Neto/Bruto del marco

Peso Neto/Bruto (kg)

Nivel de ruído (dB) min/max

Nivel de ruído (dB) min/max

EAN CODE U.E.

Unidad externa (código)

Diámetro tubos líquido mm/pulg.

Diámetro tubos gas mm/pulg

Clase de energía frío/calor

Kilofrigorías - quilocalorias/hora

Resfriamento

Tensão e frequência

Corrente máxima (A)

Fluxo de ar (m³/h)

Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)

Net/Peso Bruto (kg)

Net/Peso Bruto del marco

Net/Peso Bruto (kg)

Nivel de ruido (dB) min/max

Nivel de ruido (dB) min/max

Diâmetro tubos de líquido mm/pulg.

Diâmetro tubos de gas mm/pulg.

Classe de energia

DATOS TÉCNICOS

Modelo: CAS 128

Potência máxima (W)

CAS 128
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CAS 368-1, 489

Kilofrigorías - kilocalorías/hora

Potencia Máxima (W)

Refrigerante

Voltaje y frecuencia

Intensidad máxima (A)

Caudal de aire (m³/hora)

EAN CODE U.I. EAN CODE U.I.

Unidad interna (código)

Dimensiones mm: ancho x alto x profundidad CUERPO

Dimensiones mm: ancho x alto x profundidad PANEL

Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)

Peso Neto/Bruto (kg)

Peso Neto/Bruto del marco

Peso Neto/Bruto (kg)

Nivel de ruído (dB) min/max

Nivel de ruído (dB) min/max

EAN CODE U.E.

Unidad externa (código)

Diámetro tubos líquido mm/pulg.

Diámetro tubos gas mm/pulg

Clase de energía frío/calor

Kilofrigorías - quilocalorias/hora

Resfriamento

Tensão e frequência

Corrente máxima (A)

Fluxo de ar (m³/h)

Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)

Net/Peso Bruto (kg)

Net/Peso Bruto del marco

Net/Peso Bruto (kg)

Nivel de ruido (dB) min/max

Nivel de ruido (dB) min/max

Diâmetro tubos de líquido mm/pulg.

Diâmetro tubos de gas mm/pulg.

Classe de energia

DATOS TÉCNICOS

Modelo: CAS 368-1

Potência máxima (W)

840 x 245 x 840

950 x 55 x 950

9000 / 9500

A++ / A+

R410A

220-240 ~ 50 Hz

21

4500

1900 / 1750 / 1640

8436044532870

16632

26,5 / 29,6

5 / 8

56 / 65

8436044532863

16631

69,5 / 73,8

70

9,52 / 3/8”

15,9 / 5/8”

945 x 810 x 395
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Aire acondicionado cassette type INVERTER con bomba de calor
INVERTER cassette ar condicionado com bomba de calor

U.E MOD. CAS 368-1

U.E MOD. CAS 489

Kilofrigorías - kilocalorías/hora

Potencia Máxima (W) Potência Máxima (W)

Refrigerante

Voltaje y frecuencia

Intensidad máxima (A)

Caudal de aire (m³/hora)

EAN CODE U.I. EAN CODE U.I.

Unidad interna (código)

Dimensiones mm: ancho x alto x profundidad

Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)

Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)

Peso Neto/Bruto (kg)

Peso Neto/Bruto del marco

Peso Neto/Bruto (kg)

Nivel de ruído (dB) min/max

Nivel de ruído (db) min/max

EAN CODE U.E.

Unidad externa (código)

Diámetro tubos líquido mm/pulg.

Diámetro tubos gas mm/pulg

Clase de energía frío/calor

Kilofrigorías - quilocalorias/hora

Resfriamento

Tensão e frequência

Corrente máxima (A)

Fluxo de ar (m³/h)

Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)

Net/Peso Bruto (kg)

Net/Peso Bruto (kg)

Nivel de ruido (dB) min/max

Nivel de ruido (db) min/max

Diâmetro tubos de líquido mm/pulg.

Diâmetro tubos de gas mm/pulg.

Classe de energia

DATOS TÉCNICOS

Modelo: CAS 489

840 x 287 x 840

950 x 950 x 55

12.000 /13750

A++ / A+

R410A

220-240 ~ 50 Hz

26

5740 / 5355

1715 / 1568 / 1381

8435568400023

17466

29 / 32,7

5 / 8

57 / 64

8435568400016

17465

95,1 / 108,4

73

9,52 / 3/8”

15,9 / 5/8”

952 x 1333 x 410
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DUCT 128, 189, 249, 369

700 x 210 x 365

Kilofrigorías - kilocalorías/hora

Potencia Máxima (W)

Refrigerante

Voltaje y frecuencia

Intensidad máxima (A)

Caudal de aire (m³/hora)

EAN CODE U.I. EAN CODE U.I.

Unidad interna (código)

Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)

Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)

Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)

3000 / 3250

A++ / A+

R410A

220-240 ~ 50 Hz

9

1900

680 / 580 / 450

8436044532917

16636

18,4

22,7

42 / 59

8436044532900

16635

33,8 / 36,6

62

810 x 558 x 310

Peso Neto (kg)

Peso Bruto (kg)

Peso Neto/Bruto (kg)

Nivel de ruído (db) min/max

Nivel de ruído (db) min/max

EAN CODE U.E.

Unidad externa (código)

Clase de energía frío/calor

Kilofrigorías - quilocalorias/hora

Resfriamento

Tensão e frequência

Corrente máxima (A)

Potência máxima (W)

Fluxo de ar (m³/h)

Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)

Peso Net Bruto (kg)

Net/Peso Bruto (kg)

Nivel de ruido (dB) min/max

Nivel de ruido (dB) min/max

Classe de energia

DATOS TÉCNICOS

Modelo: DUCT 128

Peso Bruto (kg)

DUCT 189

880 x 674 x 210

4500 / 5000

A++ / A+

R410A

13,5

1635

880 / 650 / 350

17467

24,3

29,6

33 / 42

8435568400030

17468

34,5 / 37,2

64

800 x 333 x 554

8435568400047

220-240 ~ 50 Hz

6,35 / 1/4”

9,52 / 3/8”

Diámetro tubos líquido mm/pulg.

Diámetro tubos gas mm/pulg

Diâmetro tubos de líquido mm/pulg.

Diâmetro tubos de gas mm/pulg.

6,35 / 1/4”

9,52 / 3/8”



15

2023

U.E MOD. DUCT 369U.E MOD. DUCT 249
U.E MOD. DUCT 128
U.E MOD. DUCT 189

Aire acondicionado conductos con bomba de calor
As conductas de ar condicionado com bomba de calor

1100 x 249 x 774

6000 / 6500

A++ / A+

R410A

220-240 ~ 50 Hz

14

2175 / 2050

1248 / 1054 / 839

8435568400061

14770

31,5

38,9

47 / 64

8435568400054

14769

49 / 51,5

65

845 x 702 x 363

Kilofrigorías - kilocalorías/hora

Potencia Máxima (W) Potência Máxima (W)

Refrigerante

Voltaje y frecuencia

Intensidad máxima (A)

Caudal de aire (m³/hora)

EAN CODE U.I. EAN CODE U.I.

Unidad interna (código)

Dimensiones mm: ancho x alto x profundidad

Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)

Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)

Peso Neto/Bruto (kg)

Peso Neto/Bruto del marco

Peso Neto/Bruto (kg)

Nivel de ruído (dB) min/max

Nivel de ruído (db) min/max

EAN CODE U.E.

Unidad externa (código)

Diámetro tubos líquido mm/pulg.

Diámetro tubos gas mm/pulg

Clase de energía frío/calor

Kilofrigorías - quilocalorias/hora

Resfriamento

Tensão e frequência

Corrente máxima (A)

Fluxo de ar (m³/h)

Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)

Net/Peso Bruto (kg)

Net/Peso Bruto (kg)

Nivel de ruido (dB) min/max

Nivel de ruido (db) min/max

Diâmetro tubos de líquido mm/pulg.

Diâmetro tubos de gas mm/pulg.

Classe de energia

DATOS TÉCNICOS

Modelo:

9,52 / 3/8”

15,9 / 5/8”

DUCT 369

1360 x 249 x 774

9000 / 9500

A++ / A+

R410A

220-240 ~ 50 Hz

10

4058 / 3085

1400 / 1150 /750

8435568400085

17472

40,5

49 / 64

8435568400078

17471

67,2 / 72,9

69

9,52 / 3/8”

15,9 / 5/8”

946 x 810 x 410

48,5

DUCT 249
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TECHO

SUELO

Kilofrigorías - kilocalorías/hora

Potencia Máxima (W) Potência Máxima (W)

Refrigerante

Voltaje y frecuencia

Intensidad máxima (A)

Caudal de aire (m³/hora)

EAN CODE U.I. EAN CODE U.I.

Unidad interna (código)

Dimensiones mm: ancho x alto x profundidad

Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)

Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)

Peso Neto/Bruto (kg)

Peso Neto/Bruto del marco

Peso Neto/Bruto (kg)

Nivel de ruído (dB) min/max

Nivel de ruído (db) min/max

EAN CODE U.E.

Unidad externa (código)

Diámetro tubos líquido mm/pulg.

Diámetro tubos gas mm/pulg

Clase de energía frío/calor

Kilofrigorías - quilocalorias/hora

Resfriamento

Tensão e frequência

Corrente máxima (A)

Fluxo de ar (m³/h)

Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)

Net/Peso Bruto (kg)

Net/Peso Bruto (kg)

Nivel de ruido (dB) min/max

Nivel de ruido (db) min/max

Diâmetro tubos de líquido mm/pulg.

Diâmetro tubos de gas mm/pulg.

Classe de energia

DATOS TÉCNICOS

Modelo:

1060 x 235 x 675

4500 / 4750

A++ / A+

R410A

220-240 ~ 50 Hz

10

2200

900 / 800 / 700

8436044533174

16662

25,8 / 30,6

34 / 56

8436044533167

16661

38 / 41

64

6,35 / 1/4”

12,7 / 1/2”

810 x 558 x 310

SUTE 188
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Aire acondicionado suelo/techo INVERTER con bomba de calor
Ar condicionado piso/teto INVERTER com bomba de calor

U.E MOD. SUTE 488-1

U.E MOD. SUTE 188
U.E MOD. SUTE 368-1

1650 x 235 x 675

Kilofrigorías - kilocalorías/hora

Potencia Máxima (W) Potência Máxima (W)

Refrigerante

Voltaje y frecuencia

Intensidad máxima (A)

Caudal de aire (m³/hora)

EAN CODE U.I. EAN CODE U.I.

Unidad interna (código)

Dimensiones mm: ancho x alto x profundidad

Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)

Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)

9000 / 9500

A++ / A+

R410A

220-240 ~ 50 Hz

21

4500

1850 / 1650 / 1450

8436044533112

16656

40,3 / 46,9

50 / 65

8436044533105

16655

69,3 / 73,8

70

9,52 / 3/8”

15,9 / 5/8”

945 x 810 x 395

Peso Neto/Bruto (kg)

Peso Neto/Bruto del marco

Peso Neto/Bruto (kg)

Nivel de ruído (dB) min/max

Nivel de ruído (db) min/max

EAN CODE U.E.

Unidad externa (código)

Diámetro tubos líquido mm/pulg.

Diámetro tubos gas mm/pulg

Clase de energía frío/calor

Kilofrigorías - quilocalorias/hora

Resfriamento

Tensão e frequência

Corrente máxima (A)

Fluxo de ar (m³/h)

Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)

Net/Peso Bruto (kg)

Net/Peso Bruto (kg)

Nivel de ruido (dB) min/max

Nivel de ruido (db) min/max

Diâmetro tubos de líquido mm/pulg.

Diâmetro tubos de gas mm/pulg.

Classe de energia

DATOS TÉCNICOS

Modelo: SUTE 368-1 SUTE 488-1

1650 x 235 x 675

12000 / 14000

A++ / A+

R410A

220-240 ~ 50 Hz

26

5900

2100 / 1800 / 1400

8436044533150

16660

38,2 / 44,6

41 / 66

8436044533143

16659

92 / 104,2

78

9,52 / 3/8”

15,9 / 5/8”

938 x 1369 x 392
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ADR 70

› 1750 kilofrigorías/hora.

› Potencia: 750 W.

› Clase energética: A

› Gas R290, más respetuoso con el medio ambiente.

› Tres modos de funcionamiento: frío, ventilación y 

deshumidificación.

› Capacidad de deshumidificación: 48 L/día.

› 2 velocidades de ventilación.

› Rango de temperatura de 16° a 32°.

› Temporizador de encendido y apagado hasta 24 h.

› Mando a distancia.

› Ruedas pivotantes.

› Lamas direccionales con posibilidad de cierre 

completo.

› Indicador de depósito lleno.

› Nivel sonoro: 51 - 54 dB.

› Caudal de aire: 290 m³/h.

› Dimensiones (cm): 27,2 x 67,8 x 33,6

(ancho x alto x fondo).

› Conexión: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

› 1750 kfg/hora.

› Potência: 750 W.

› Classe de energia: A.

› Gás R290, mais ecológico.

› Três modos de operação: frio, ventilação e desumi-

dificação.

› Capacidade de desumidificação: 48 L/día.

› 2 velocidades de ventilação.

› Escala de temperatura de 16° a 32°.

› Temporizador on/off de 24 horas.

› Controle remoto.

› Rodas giratórias.

› Lâminas direcionais com possibilidade de fecha-

mento completo.

› Indicador do tanque cheio.

› Nível de ruído: 51 - 54 dB.

› Fluxo de ar: 290 m³/h.

› Dimensões (cm): 27,2 x 67,8 x 33,6

(largura x altura x profundidade).

› Tensão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

EAN CODE: 8435568401143 / PACKING: 1

MANDO A DISTANCIA
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› Potencia: 1000 W.

› Kilofrigorías / hora: 2250.

› Clase energética: A.

› Gas R290: más respetuoso con el medio ambiente.

› Tres modos de funcionamiento: frío, ventilación y

deshumidificación.

› Capacidad de deshumidificación: 60 L/h.

› 2 filtros extraíbles.

› 3 velocidades de ventilación.

› Rango de temperatura de 16° a 32°.

› Temporizador de encendido y apagado hasta 24 h.

› Mando a distancia.

› Ruedas pivotantes.

› Lamas direccionales con posibilidad de cierre 

completo.

› Indicador de depósito lleno.

› Nivel sonoro: 49 - 50 - 52,5 dB.

› Caudal de aire: 350 m³/h.

› Dimensiones: 350 x 700 x 328 mm.

(ancho x alto x profundo).

› Conexión: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

› Potência: 1000 W.

› Kilofrigorías / hora: 2250.

› Classe de energia: A.

› Gás R290, mais ecológico.

› Três modos de operaçäo: frio, ventilaçäo y deshumi-

dificaçäo.

› Capacidade de deshumidificaçäo: 60 L/h.

› 2 filtros removível.

› 3 velocidades de ventilação.

› Escala de temperatura de 16° a 32°.

› Temporizador on / off de 24 horas.

› Controle remoto.

› Rodas giratórias.

› Lâminas direcionals com possibilidade de fechamento 

completo.

› Indicador do tanque chelo.

› Nível de som: 49 - 50 - 52,5 dB.

› Fluxo de ar: 350 m³/h.

› Dimensões: 350 x 700 x 328 mm

(largura x altura x profundidade).

› Tensão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

EAN CODE: 8435568401150 / PACKING: 1

MANDO A DISTANCIA
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EAN CODE: 8435568401167 / PACKING: 1

› 2250 kilofrigorías/hora.
› 1550 kilocalorías/hora.
› Consumo en frío: 1050 W.
› Consumo en calor: 1050 W.
› Clase energética: A.
› Gas R290: más respetuoso con el medio ambiente.
› Cuatro modos de funcionamiento: frío, calor,
ventilación y deshumidificación.
› Capacidad de deshumidificación: 60 litros/día.
› 3 velocidades de ventilación.
› Rango de temperatura de 16° a 32°.
› Temperatura en °C o °F.
› Temporizador de encendido y apagado hasta 24 h.
› Mando a distancia.
› Ruedas pivotantes.
› Lamas direccionales con posibilidad de
cierre completo.
› Indicador de depósito lleno.
› Nivel sonoro: 48 - 49 - 51,5 dB.
› Conexión para desagüe.
› Caudal de aire: 350 m³/h.
› Dimensiones (cm): 41,9 x 72,1 x 36,4
(ancho x alto x fondo).
› Conexión: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

› 2250 kfg/hora.
› 1550 kcal/hora.
› Consumo de refrigeração: 1050 W.
› Consumo de aquecimento: 1050 W.
› Classe de energia: A.
› Gás R290, mais ecológico.
› Quatro modos de operação: frio, aquecimento,
ventilação e desumidificação.
› Capacidade de desumidificação: 60 litros/día.
› 3 velocidades de ventilação.
› Escala de temperatura de 16° a 32°.
› Temperatura em °C ou °F.
› Temporizador on / off de 24 horas.
› Controle remoto.
› Rodas giratórias.
› Lâminas direcionais com possibilidade de
fechamento completo.
› Indicador do tanque cheio.
› Nível de som: 48 - 49 - 51,5 dB.
› Drene a conexão.
› Fluxo de ar: 350 m³/h.
› Dimensões (mm): 41,9 x 72,1 x 36,4
(largura x altura x profundidade).
› Tensão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

ADR 96

MANDO A DISTANCIA
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› Kilofrigoria/hora: 3000.

› Quilocaloria/hora: 2750.

› Potência refrigerando: 1300 W.

› Potência de aquecimento: 1350 W.

› Classe de energia de resfriamento: A.

› Classe de energia de aquecimento: A +.

› Modos de funcionamento: arrefecimento, aquecimento, 

ventilador e deshumidificador.

› Capacidade de desumidificação: 3 L/h.

› 3 velocidade do ventilador.

› Temporizador 24 h.

› Possibilidade de não acender a display.

› Controle remoto.

› Display superior e frontal.

› Lâminas direcionals.

› Rodas pivotantes.

› Sinal de depósito completo.

› Nível de som: 65 dB.

› Fluxo de ar: 300 m³/h.

› Dimensões: 450 x 730 x 400 mm

(largura x altura x comprimento).

› Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

EAN CODE: 8436044535734 / PACKING: 1

› Kilofrigorías/hora: 3000.

› Kilocalorías/hora: 2750.

› Potencia en frío: 1300 W.

› Potencia en calor: 1350 W.

› Clase energética fría: A.

› Clase energética calor: A +.

› Modos de funcionamiento: frío, calor, ventilación y 

deshumidificación.

› Capacidad de deshumidificación: 3 L/h.

› 3 velocidades de ventilación.

› Temporizador de 24 h.

› Posibilidad de apagar el display

› Mando a distancia

› Ruedas pivotantes.

› Display superior y frontal.

› Lamas direccionales.

› Indicador de depósito lleno.

› Nivel sonoro: 65 dB.

› Caudal de aire: 300 m³/h.

› Dimensiones: 450 x 730 x 400 mm

(ancho x alto x fondo).

› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

ADR 126

MANDO A DISTANCIA
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› Kilofrigoria/hora: 3000.

› Quilocaloria/hora: 2400.

› Potência refrigerando: 1400 W.

› Potência de aquecimento: 1200 W.

› Classe de energia: A.

› Gás R290, mais ecológico.

› 5 modos de operação: arrefecimento, aquecimento, 

ventilador, adormecer e deshumidificação.

› Capacidade de desumidificação: 72 L/h.

› 3 velocidades do ventilação.

› Escala de temperatura de 16° à 32°.

› Temperatura em °C ou °F.

› Temporizador on/off de 24 horas.

› Controle remoto.

› Rodas giratórias.

› Lâminas direcionais com possibilidade de

fechamento completo.

› Sinal de depósito completo.

› Nível de som: 52 - 53 - 54 dB.

› Fluxo de ar: 480 m³/h.

› Dimensões: 455 x 745 x 395 mm

(largura x altura x comprimento).

› Tensão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

EAN CODE: 8435568401174 / PACKING: 1

› 3000 kilofrigorías/hora.

› 2400 kilocalorías/hora.

› Consumo en frío: 1400 W.

› Consumo en calor: 1200 W.

› Clase energética: A.

› Gas R290: más respetuoso con el medio ambiente.

› 5 modos de funcionamiento: frío, calor, ventilación

sueño y deshumidificación.

› Capacidad de deshumidificación: 72 L/h.

› 3 velocidades de ventilación.

› Rango de temperatura de 16° a 32°.

› Temperatura en °C o °F.

› Temporizador de encendido y apagado hasta 24 h.

› Mando a distancia.

› Ruedas pivotantes.

› Lamas direccionales con posibilidad de cierre completo.

› Indicador de depósito lleno.

› Nivel sonoro: 52 - 53 - 54 dB.

› Caudal de aire: 480 m³/h.

› Dimensiones: 455 x 745 x 395 mm

(ancho x alto x fondo).

› Conexión: 220 - 240 V ~ 50 Hz.
MANDO A DISTANCIA
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› Módulo Wi-Fi USB.
› Controle via APP (Smarthome NetHome Plus).
› Controle seu ar-condicionado de qualquer lugar.
› Horário semanal.
› Compatível com Amazon Alexa e Google Home.
› Instalação Plug & Play ou Instalação fácil via 
USB.
› Aplicativo gratuito para Android e iOS.
› Modelos compatíveis: FDI XX2. FDI XX3 e FDI 
XX4.

› Módulo Wi-Fi USB.
› Control vía APP (Smarthome NetHome Plus).
› Controla tu aire acondicionado desde cualquier 
lugar.
› Programación semanal.
› Compatible con Amazon Alexa y Google Home.
› Instalación Plug & Play o Fácil instalación 
mediante USB.
› App gratuita para Android y iOS.
› Modelos compatibles: FDI XX 2, FDI XX3 y FDI 
XX4.

Configuración e
instalación de la APP

Instalación FDI XX3, FDI XX4 Instalación FDI XX2

Smart kit UW 1000

EAN CODE: 8436044530739 / PACKING: 1
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CONDUCTOS

MODELO
MEDIDAS

DIMENSÕES (mm)
DIÁMETRO

DIÂMETRO (mm) PARA MODELOS EAN CODE

AS-DUCT 40

AS-DUCT 50/10

AS-DUCT 80

843604453228DUCT 128
Diámetro / Diâmetro (mm)

interior-exterior
148 / 153

Largo x ancho x fondo (mm)
Comprimento x largura x profundidade (mm)

620 x 210 x 130

Largo x ancho x fondo (mm)
Comprimento x largura x profundidade (mm)

840 x 210 x 130

Largo x ancho x fondo (mm)
Comprimento x largura x profundidade (mm)

820 x 270 x 130

Largo x ancho x fondo (mm)
Comprimento x largura x profundidade (mm)

1080 x 270 x 260

Largo x ancho x fondo (mm)
Comprimento x largura x profundidade (mm)

120 x 120 x 30

Longitud / longitude (cm)
200

Diámetro / Diâmetro (mm)
interior-exterior

145 / 150

Diámetro / Diâmetro (mm)
interior-exterior

192 / 200

Diámetro / Diâmetro (mm)
interior-exterior

193 / 200

—

—

DUCT 182 / DUCT 186
DUCT 187

DUCT 188 / DUCT 242
DUCT 246 / DUCT 248

DUCT 302 / DUCT 308
DUCT 362-1 / DUCT 362-3
DUCT 366-1 / DUCT 367-1

DUCT 482 / DUCT 486
DUCT 488-1

8436044526770

8436044526787

8436044526794

8436044526473

8436011059430

Para todos los modelos DUCT (2) 
(Conductos) y CAS (2) (Cassette), 

excepto para el modelo CAS 180-181.
Para todos os modelos DUCT (2) 
(Condutas) e CAS (2) (Cassette), 

excepto para o modelo CAS 180-181.

Para todos los modelos DUCT 
(Conductos) y CAS (Cassette), excepto 

para el modelo CAS 180-181.
Para todos os modelos DUCT 

(Condutas) e CAS (Cassette), excepto 
para o modelo CAS 180-181.

AS-DUCT 12
Adaptador de salida de 

conductos de 3 BOQUILLAS.
Adaptador saída de condutas 

3 BOCAS.

AS-DUCT 18
Adaptador de salida de 

conductos de 3 BOQUILLAS.
Adaptador saída de condutas 

3 BOCAS.

AS-DUCT 24
Adaptador de salida de 

conductos de 3 BOQUILLAS.
Adaptador saída de condutas 

3 BOCAS.

AS-DUCT 48
Adaptador de salida de 

conductos de 4 BOQUILLAS.
Adaptador saída de condutas 

4 BOCAS.

AS-DUCT 80
Central de control

Central de controlo

AS-DUCT 60
Cable alargador para receptor 

de mando a distancia.
Cabo alargador para receptor 

de comando à distância.
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